
Braukmann Filter, 
Filterkombinationen, 
Hauswassercenter
Reinhaltung von Trinkwasser.



Das örtliche Wasserversorgungsunternehmen 
(WVU) liefert nach Trinkwasserverordnung beste 
Trinkwasserqualität. Auf dem langen Weg vom 
Wasserwerk zu den Verbrauchern können jedoch 
beispielsweise Sand- und Rostteilchen eingespült 
werden, die sich von den Rohrwänden ablösen. 
So gelangt das Trinkwasser mit Feststoffpartikeln 
versetzt in die Trinkwasser-Installation im Gebäude. 
Der Einbau eines geeigneten Hauswasserfilters sorgt 
für die Filterung des Trinkwassers und vermeidet den 
Eintrag von Schmutzpartikeln aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz. 

Wie sehen die gesetzlichen Vorgaben aus?

Nach der DIN-Norm EN 806 ist in einer 
Trinkwasserinstallation der Einbau eines mechanischen 
Filters Pflicht. Zugelassen sind dabei grundsätzlich zwei 
Bauformen: rückspülbare und nicht rückspülbare Filter.

Reines Wasser:
Ein kostbares Gut

Braukmann Filter, 
Filterkombinationen  
und HauswassercenterTrinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel.  

Es ist unverzichtbar und kann nicht ersetzt werden. 
Es wird täglich zum Trinken, Kochen und Waschen 
benötigt. Damit es jedoch sauber und rein bleibt, 
muss es geschützt werden.

DIN 1988-200.

Filter müssen hinter dem 
Wasserzähler eingebaut 
werden.

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Industrieobjekt oder 
öffentliches Gebäude: Die Braukmann Filter und 
Filterkombinationen von Resideo bewähren sich in  
den unterschiedlichsten Anforderungssituationen.  

Unsere Produkte erfüllen die höchsten Ansprüche der 
Trinkwasserhygiene sowie die normativen Vorgaben 
der Trinkwasserverordnung und des technischen 
Regelwerks. 

Das Rückspülsystem von Resideo erweist sich als 
sehr effizient: Schmutzpartikel und Fremdkörper, die 
größer als 100 μm (0,1 mm) sind, werden durch ein 
feines formstabiles Filtersieb zuverlässig aus dem 
Wasser herausgefiltert und ohne Unterbrechung des 
Wasserflusses ausgespült.

Braukmann Filterkombinationen sind zusätzlich mit 
einem integrierten Druckminderer ausgestattet. Die 
äußerst zuverlässige Druckregelung minimiert lästige 
Druckschläge und senkt den Wasserverbrauch und die 
Verbrauchskosten.

Mehr Informationen  
zu unseren Fachseminaren:  
resideo-academy.de

Resideo gibt Sicherheit – jahrelang 

Unsere in Deutschland produzierten Lösungen zeichnen 
sich neben großer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
auch durch unkomplizierten Einbau sowie einfache 
Instandhaltung aus. 

Eine verlängerte 5-Jahres-Garantie* auf unsere 
beliebtesten Produkte aus dem Braukmann 
Wasserportfolio gibt Ihnen und Ihren Kunden jahrelange 
Sicherheit.

Vielseitige Kompetenz

Partner unserer Kunden

In unserer Resideo Academy bieten wir Kunden und 
Partnern eine Vielzahl an Weiterbildungsangebote an. 
In praxisnahen Schulungen und e-learning Angeboten 
kann hier das Fachwissen vertieft werden.



HS10S-LF 
Hauswasserstation

Erweiterungsmöglichkeiten

Die HS10S-LF sorgt nicht nur für 
die Reinigung des Trinkwassers 
sondern regelt auch den 
Druck, um schwankende 
und hohe Vordrücke 
auszugleichen.

WiFi Stellantrieb zur Absperrung bei 
Wasserleckage VB-SP02Y001E

•	 Sperrt bei Wassererkennung am Sensorkabel 
automatisch ab. 

•	  Fernüberwachung und Warnmeldung über 
Resideo-App 

•	 Manuelles oder ferngesteuertes Öffnen und 
Schließen über die App

•	 Aufbau eines Wasserleckage-
Überwachungssystems durch Erweiterung mit 
Wasserleckage- und Frostmeldern L1 möglich

Rückspülautomatik RR11 / RR74

•	 Für eine komfortable, automatische Rückspülung

•	 10 (RR11) bzw 6 (RR74) voreingestellte 
Zeitprogramme

•	 Wartungsfreie Notlauffunktion

•	 Anschlussmöglichkeit für Fernschaltung und 
Fernüberwachung (RR11)

Unsere kompakte All-in-One Lösung

Als kompakte, platzsparende  
Einheit integriert die  
Hauswasserstation HS10S-LF 
Rückflussverhinderer, Feinfilter, 
Druckminderer und Absperrventil  
in einem Gerät

Effiziente Filtration

Das großflächige Sieb aus 
korrosionsbeständigem Edelstahl verhindert 
das Einspülen von Schmutzpartikeln.

Effektive Rückspültechnik

Die bewährte Impeller-Technologie sorgt für eine 
besonders gründliche Reinigung. Die Nennweiten 
¾″ bis 1¼″ sind darüber hinaus mit der Double 
Spin Technologie ausgestattet. Dabei übernimmt 
eine Kartusche mit Impeller und außen liegendem 
Rotor die gleichzeitige Reinigung des unteren und 
oberen Filterbereichs.

Vielseitige Kompetenz

Bereit für die Zukunft

Durch die Verwendung von bleifreien Materialien für 
wasserführende Teile sind die PrimusPlus Filter schon 
heute auf die zukünftigen Anforderungen der  
EU Trinkwasserrichtlinie ausgelegt.

Gefertigt in unserem Werk in Mosbach, Deutschland 
und mit einer verlängerten 5-Jahres-Garantie* sind  
die Filter gemacht für höchste Ansprüche – heute  
und in Zukunft.

EU Directive 2020/2184
Pb FREE



PrimusPlus Filter und 
Filterkombination

Optionales Zubehör:
Rückspülautomatik RR11 / RR74

•	 Für eine komfortable, automatische Rückspülung

•	 10 (RR11) bzw 6 (RR74) voreingestellte Zeitprogramme

•	 Wartungsfreie Notlauffunktion

•	 Anschlussmöglichkeit für Fernschaltung und 
Fernüberwachung (RR11)

Effiziente Filtration

Durch die große Siebfläche können im Vergleich  
mehr Partikel aufgenommen werden, bevor 
die Filterleistung nachlässt. Dies sorgt für eine 
gleichbleibend hohe Wasserqualität.

Effektive Rückspültechnik

Der integrierte, rotierende Impeller reinigt den 
Filtereinsatz von innen nach außen. Der zielgerichtete 
Reinigungsstrahl sorgt für eine effektive Reinigung.

Die Reinigung des Filters geschieht manuell im 
Handumdrehen. Besonders komfortabel wird 
die Rückspülung mit der optional erhältlichen 
Rückspülautomatik RR74 / RR11. 

Montage leicht gemacht

Das drehbare Anschlussstück ermöglicht den Einbau 
sowohl in waagrechte als auch in senkrechte Leitungen. 
Der Einbau ist auch dort leicht zu realisieren, wo die 
Rohrleitung sehr dicht an der Wand verläuft.

Bereit für die Zukunft

Durch die Verwendung von bleifreien Materialien für 
wasserführende Teile sind die PrimusPlus Filter schon 
heute auf die zukünftigen Anforderungen der  
EU Trinkwasserrichtlinie ausgelegt.

Gefertigt in unserem Werk in Mosbach, Deutschland 
und mit einer verlängerten 5-Jahres-Garantie* sind  
die Filter gemacht für höchste Ansprüche – heute  
und in Zukunft.

Die gut einsehbare Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff 
erlaubt es, die Filterverschmutzung jederzeit zu erkennen. 

Filterkombinationen beinhalten darüber hinaus einen 
integrierten Druckminderer, der schwankende 
Vordrücke ausgleicht.

Die Filter der PrimusPlus-Reihe sind aus hochwertigem 
Kunststoff gefertigt und zeichnen sich neben einem 
modernen Design durch eine großzügig dimensionierte 
Siebfläche und ein effektives Rückspülsystem aus. Sie 
helfen, die Trinkwasserinstallation und angeschlossene 
Geräte vor Schmutzpartikeln zu schützen, die über die 
öffentliche Wasserversorgung eingetragen werden können. 

Vielseitige Kompetenz

EU Directive 2020/2184
Pb FREE



Bei der Installation wird ein 
Vielfaches an Installationsschritten 
gegenüber einer Einzel-Installation 
eingespart, dadurch wesentlich 
weniger Zeit benötigt und – ohne 
aufwendige Erstellung einer 
Bestellliste – nichts vergessen. 

Der Kunde erhält ein 
designprämiertes Produkt,  
das sich in jedem Raum optisch  
schön integriert.

PrimusCenter DWC7000-1AAOA

Die prämierte Lösung:
Das Hauswassercenter 
PrimusCenter
Einfacher geht es nicht! In wenigen Arbeitsschritten 
ist die ganze Technik der Hauswassereinführung 
installiert. Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter, 
Druckminderer – alles aufeinander abgestimmt, 
normgerecht und integriert im PrimusCenter, dem 
Hauswassercenter von Resideo.

Abgang Kaltwasser 
(links) und Zuleitung 

Warmwasser- 
speicher (rechts)

Integrierte 
Kleinteilefächer  

(links und rechts)

Rückflussverhinderer 
und Eingangsanschluss 

1″ (Anschlussseite bei 
Bedarf wechselbar)

Zentraler 
Abwasseranschluss 
mit Zulauf von: 
Rückspülung, 
Sicherheitsventil, 
Entleerungen

Warmwasser-
Sicherheitsventil und 
Rückflussverhinderer

Integrierter 
Druckminderer inkl.  
ein- und ausgangs- 
seitigen Manometern

Heizungsfüllanschluss

Rückspülfilter mit  
Edelstahlsieb 

Bezeichnungsschilder 
im Lieferumfang

Montagefreundlich

Die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten 
sind bereits vormontiert. Mit nur drei Schrauben ist  
die „Box“ schnell angeschlossen.

Komplette Hauswassereinführung

Alles in einem: Rückspülbarer Filter, 
Rückflussverhinderer und Druckminderer. Der sicheren 
Wasserversorgung steht nichts mehr im Wege.

Sehenswert

Dank seiner Kompaktheit und seines Designs ist das 
Braukmann PrimusCenter besonders sehenswert.  
Es zeigt sich bestens aufgeräumt,  
lässt keinen Blick auf Anschlüsse  
oder Schläuche zu und lässt sich  
leicht reinigen.

Benutzerfreundlich

Der Benutzer muss lediglich das Sichtfenster öffnen, 
um regelmäßig die Rückspülung vorzunehmen. Der 
Zeiger auf dem Sichtfenster zeigt dabei die nächstfällige 
Rückspülung an. Für noch größeren Benutzerkomfort 
sorgt die optional erhältliche Rückspülautomatik. 

Optionales Zubehör:
Rückspülautomatik Z74S-AN

•	 Wahlweise mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb
•	 Für den automatischen Betrieb mit 8 verschiedenen Zeitintervallen
•	 Bajonettanschluss 

SOV70-3/4AA 
 
SOV70-3/4K
CK70HN-3/4A 
CK70WS-3/4A
NK300S-1/2A 

Absperrventil Außenanschluss  
(gefiltert, Druck nicht gemindert)
Absperrventil Kaltwassererweiterungsset
Anschlussset für Heizungsnachfüllung
Anschluss-Set für Enthärter
Heizungsnachfüllkombination

PrimusCenter DWC7000-1AAHR

Diese Variante enthält zusätzlich 
die Rückspülautomatik Z74S-
AN zur zuverlässigen und 
komfortablen Rückspülung des 
Filters und das Anschluss-Set 
zur Heizungsnachfüllung mit der 
Nachfüllkombination NK300S.

Vielseitige Kompetenz



Es gibt viele gute Gründe für den Schutz von 
Hauswassernetzen vor Kalk. Die Entscheidung 
für weiches Wasser ist wirtschaftlich sinnvoll und 
macht den Alltag in vielen Bereichen angenehmer. 
Das Wasserenthärtungsgerät KaltecSoft KS10S 
schützt die gesamte Trinkwasseranlage vor 
Kalkablagerungen. Es kombiniert die bewährte 
Ionenaustauschtechnologie mit einem modernen 
Steuerventil. Die mengengesteuerte Regeneration sichert 
einen minimalen Verbrauch an Trinkwasser und Salz.  

Bedarfsgerechter Verbrauch

KaltecSoft arbeitet in fünf Leistungsstufen und stellt sich 
selbstständig auf den jeweiligen Verbrauch ein. Die Elektronik 
ist dabei selbstlernend: Sie errechnet sich kontinuierlich einen 
Durchschnittsverbrauch. Verändert sich langfristig der Verbrauch, 
reduziert oder erhöht KaltecSoft die Leistungsstufe und optimiert 
somit den Verbrauch für die jeweilige Installation. 

Für weiches Wasser:  
Der Wasserenthärter 
KaltecSoft
Der Wasserenthärter  
KaltecSoft ist nicht nur schnell 
und einfach installiert, sondern 
auch sofort betriebsbereit. 
Es muss nur die Uhrzeit 
eingestellt und die Wasserhärte 
eingegeben werden – und die 
Regeneration kann starten. So 
hat Kalk keine Chance mehr!

Haushaltsgeräte leben länger

Mit weichem Wasser werden die Kalkablagerungen 
in Haushaltsgeräten enorm reduziert und die Lebens-
dauer damit erhöht. 

Mehr Sicherheit für die Hauswasserinstallation

Kalkablagerungen werden verhindert, was einer 
Verstopfung der Rohre entgegenwirkt und für einen 
konstanten Wasserdurchfluss sorgt. Rohrleitungen 
bleiben länger intakt.

Weniger Kalk – Weniger Putzen

Der Putzaufwand und der Verbrauch von Reinigungs-
mitteln werden durch die Verminderung von 
Ablagerungen in Waschbecken, in Badewannen und an 
Duschwänden erheblich reduziert.

Weiches Wasser – Weiche Wäsche

Wäsche, die mit weichem Wasser gewaschen ist, 
fühlt sich nicht nur weicher, sondern auch frischer an. 
Die Farben leuchten intensiver und auch das Bügeln 
wird leichter. Zudem wird die Umwelt durch einen 
verminderten Waschmittelverbrauch geschützt.

Das Prinzip des Ionenaustausch- 
verfahrens

Das im Gerät befindliche Bett 
aus Harzkügelchen nimmt 
vorbeischwimmende Kalzium-Ionen 
aus dem Trinkwasser auf und setzt 
für jedes Kalzium-Ion zwei Natrium-
Ionen in das Wasser frei.

KaltecSoft KS10S Wasserenthärtungsgerät

•	 Einfache und schnelle Montage

•	 Patentierte, intelligente Proportionalbesalzung

•	 Automatische Kapazitätsanpassung

•	 �Wartungsfreundlich

•	 Betriebsdruck: 1,3–8,5 bar

•	 Durchfluss: max. 3,2 m3/h

•	 Anschlussgröße: 1″ AG

•	 Anschluss Abwasser: ½″ Schlauchtülle

Vielseitige Kompetenz



Die Hauswasserstation HS10S-FA dient als wirtschaftliche Lösung 
für den Einsatz in großen Wohngebäuden, in der kommunalen 
Wasserversorgung sowie für gewerbliche, industrielle oder 
öffentliche Trinkwasser-Installationen mit  
hohem Trinkwasserverbrauch.

Für großen Trinkwasserbedarf:  
Die Hauswasserstation  
HS10S-FA
Die Hauswasserstation HS10S-FA stellt eine effiziente 
Kombination aus Rückflussverhinderer RV283S, Filter 
F78TS und Druckminderer D15S dar und gewährleistet 
damit einen optimalen Schutz der nachgeschalteten 
Installation. Die aufeinander abgestimmte Technik 
garantiert hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. 

EU Directive 2020/2184
Pb FREE

Hauswasserstation mit 
Flanschanschluss HS10S-FA

•	 Auch während der Rückspülung 
Versorgung mit gefiltertem Trinkwasser

•	 Rückspülsystem – schnelles und 
gründliches Reinigen des Filters bei 
gleichzeitig geringem Wasserverbrauch

•	 �Innen und außen pulverbeschichtet –  
physiologisch und toxikologisch unbedenklich

•	 Mit im Lieferumfang: Edelstahlschrauben und -muttern  
sowie die Flanschdichtungen

•	 �Nicht steigende Spindel mit Stellanzeige an der Federhaube  
zum Einstellen des Hinterdrucks am Druckminderer

•	 Sollwertfeder des Druckminderers außerhalb des Wasserbereichs

•	 Vordruckkompensation – schwankende Vordrücke  
haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck

•	 Einstellbereich 1,5–6 bar

•	 Betriebstemperatur max. 65 °C

•	 Betriebsdruck max. 16 bar

•	 Bleifrei gem. EU Trinkwasserrichtlinie

Rückflussverhinderer RV283S:

Der Rückflussverhinderer verhindert selbstständig das 
Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von verun
reinigtem Wasser in die Versorgungsleitung, in fremde 
Anlagen oder andere Anlagenteile. 

•	 Hohe Temperaturbeständigkeit

•	 Erzeugt keine Druckstöße

•	 �Dichtkegel, Druckfeder  
und Lippendichtring 
austauschbar

•	 Geringer Druckabfall

Vielseitige Kompetenz

Die einzelnen Komponenten:

Optionales Zubehör:
Differenzdruckschalter DDS76

Für die vollautomatische differenzdruckabhängige 
Steuerung des Rückspülvorgangs.

Rückspülautomatik RR11

Für eine komfortable, automatische  
Rückspülung.

•	 10 voreingestellte Zeitprogramme

•	 Wartungsfreie Notlauffunktion

•	 Anschlussmöglichkeit für  
Fernschaltung und  
Fernüberwachung

Rückspülbarer Flanschfeinfilter F78TS: 

Der rückspülbare Flanschfilter verhindert das 
Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, 
Hanfreste und Sandkörner. Er verfügt über eine 
hochwirksame Rückspültechnik und kann mit der 
vollautomatischen Rückspülautomatik Z11AS und dem 
Differenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden. 

•	 Auch während der Rückspülung 
Versorgung mit gefiltertem 
Trinkwasser

•	 Edelstahlfiltereinsatz komplett 
austauschbar

•	 Rückspülsystem – schnelles und 
gründliches Reinigen des Filters

•	 Memory Zeiger zur Information 
für die nächste Rückspülung

•	 Optimaler Wasseraustausch 
in der Filtertasse durch 
Zwangsdurchströmung

Druckminderer D15S: 

Der Druckminderer schützt die Anlagen vor zu hohem 
Versorgungsdruck. Druckschäden werden vermieden 
und der Wasserverbrauch und die Verbrauchskosten 
gesenkt. Zusätzlich werden durch das Reduzieren und 
Konstanthalten des Betriebsdrucks  
störende Fließgeräusche innerhalb  
der Installation minimiert. 

•	 Patentierte Kartuschenlösung zur 
einfachen Montage und Wartung

•	 Zwei Kartuscheneinsätze für alle 
Nennweiten ermöglichen eine 
effiziente Lagerhaltung



Produktübersicht:

Feinfilter 
FF06

Filterkombination  
FK06

Feinfilter  
PrimusPlus 

F74CS

Filterkombination  
PrimusPlus 

FK74CS

Hauswasser 
Feinfilter F76S

Hauswasser- 
station HS10S

Wasserstation  
HS10S-FA

Hauswassercenter  
DWC7000

Nennweite ½″–1¼″ ½″–1¼″ ½″–2″ ½″–2″ ½″–2″ ¾″–2″ DN65–100 ¾″

Filter

Druckminderer

Rückflussverhinderer

Prüf- und Absperrventil

Impeller-Technologie

Double Spin Technologie  1  2

Rückspülbar,  
optional mit Automatik

Ausspülbar

Drehbares Anschlussstück

Resideo Braukmann Filter, Filterkombinationen, Hauswassercenter

1)  Für die Nennweiten ½″–1¼″ 	

2)  Für die Nennweiten ¾″–1¼″
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