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Sichern, filtern, regein.

Braukmann Hochleistungs-
Wasserarmaturen bieten die
perfekte Losung.
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Braukmann Hochleistungs-
Wasserarmaturen sind unschlagbar

Der Erhalt von reinem Trinkwasser gehort zu den wichtigsten Aufgaben von Wasserversorgungs-
unternehmern, Industrieanwendern sowie Eigentiimern von Wohn- und Biirogebauden. Mit den
Braukmann Hochleistungs-Wasserarmaturen sind Sie auf dem richtigen Weg:

Langer Lebenszyklus, leichte Wartung und Losungen fiir unterschiedlichste Anwendungen machen

diese Produkte unschlagbar.

Die Vorteile;

Leichte Wartung
Ausgekligelte Technik

Breites, hochwertiges
Sortiment

Ganz einfach!

Wir entwickeln unser Produktportfolio immer mit dem Ziel,
dass Sie es vor Ort so einfach wie mdglich haben. Um die
Wartung brauchen Sie sich keine unnétigen Gedanken
machen. Leichter Zugriff, schnelles Handling und nur wenige
Ersatzteile sprechen fiir sich.

DER SYSTEMTRENNER BA300 -
EIN BEISPIEL FUR EINFACHE WARTUNG: \ L\

+ Durch einfaches Lésen und Entfernen der Halteklammern N
konnen die integrierten Riickflussverhinderer schnell /
ein- und ausgebaut werden. Somit sind Wartungen ohne
Ausbau des Gerates moglich.

+ Bei verschlissenen Dichtkanten kdnnen die beiden
Gehause der Rickflussverhinderer gegeneinander
ausgetauscht werden.




Viele Losungen!

Unser Produktsortiment ist nicht nur qualitativ duBerst
hochwertig, sondern auch breit und tief. So kénnen

Sie auf die gewohnte Braukmann-Qualitat bei den
unterschiedlichsten Anwendungen zuriickgreifen: Sie finden
bei uns vielfaltige Losungen in den Bereichen Sichern, Filtern
und Regeln.

DER DRUCKMINDERER D15S -
EINDRUCKSVOLLES BEISPIEL FUR
EFFIZIENZ:

« Der Druckminderer fiir stark schwankende
Wasserentnahmen. Er senkt den Wasserverbrauch
zuverldssig und spart somit nicht nur Kosten,
sondern bietet auch Schutz vor Schaden, die ein zu
hoher Wasserdruck an Rohren, Ventilen und Geraten
verursacht.

+ Ein optimiertes Service- und Wartungskonzept
garantieren hohe Langlebigkeit und einfache Wartung.

Wasserentnahme

A

eingestellter
Hinterdruck

Zeit

DER BEREICH SICHERN -
EIN BEISPIEL FUR UNSERE VIELFALT AN
LOSUNGEN:

+ Die DIN EN 1717 unterteilt Flissigkeiten in fiinf so

genannte Fliissigkeitskategorien, ausgehend von dem
Gefahrdungspotential fiir den Menschen.

+ Resideo bietet mit seinem differenzierten Sortiment

Losungen fir alle Fliissigkeitskategorien an.

N

Typ GB / Typ BA

Typ GA/ Typ CA

N

TypE

Fliissigkeitskategorie
w

Rundum effizient!

Braukmann Wasserprodukte sind héchst effizient.
Dank ihrer ausgereiften Technik besitzen sie eine hohe

Funktionalitat; intensive Priifungen und Tests garantieren

eine lange Lebensdauer. Mit den normgerechten

Braukmann Wasserarmaturen kdnnen Sie das Trinkwasser

zuverlassig rein und hygienisch sauber halten.




Vier Einsatzbereiche — ein Name:

Braukmann Hochleistungs-
Wasserarmaturen
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WASSER- WOHN- GEWERBEBAU INDUSTRIE-
VERSORGUNG GEBAUDE ANLAGEN

INDUSTRIE |]

+ Optimaler Schutz vor Druckverlust

+ Einzelabsicherung von Maschinen, die an das Trinkwasser
angeschlossen sind

+ Unterstiitzung der prozesssicheren Versorgung zur
Sicherstellung der hygienisch sauberen Wasserversorgung

+ Sicherung der Trinkwasser-Qualitat auch in der
Lebensmittelindustrie, wo die Reinhaltung des
Trinkwassers besonders wichtig ist

+ Schutz des Trinkwassers gemal DIN EN 1717

WASSERWERKE
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+ Versorgungssichere Befiillung von Behdltern
+ Prazise Regelung von Volumenstrémen
+ Netzschutz vor Druckschlagen

+ Sicherung der Trinkwasserqualitdt gemal den Normen zum
Trinkwasserschutz bis zu seiner Entnahme beim Verbraucher




Der Erhalt von reinem Trinkwasser gehort zu den wichtigsten Aufgaben von
Wasserversorgungsunternehmern, Industrieanwendern sowie Eigentiimern von Wohn- und
Blirogebauden. Absolute Zuverldssigkeit und Funktionssicherheit sind fiir Armaturen im
Trinkwassernetz die entscheidenden Maligaben. Braukmann Hochleistungs-Wasserarmaturen
erfiillen diese Anforderungen in liberzeugender Weise und liefern weltweit einen wesentlichen
Beitrag zum Schutz des Trinkwassers.

WOHNGEBAUDE ﬁ
1] ﬁ

+ Gewabhrleistung einer stabilen Wasserversorgung rund
um die Uhr

+ Schallschutz (Reduktion der FlieBgeschwindigkeit durch
Druckabsenkung)

+ Druckschwankungen, vor allem nachts, werden aus-
geglichen

BUROGEBAUDE EE

+ Gewabhrleistung einer stabilen Wasserversorgung rund
um die Uhr

+ Schallschutz (Reduktion der FlieBgeschwindigkeit durch
Druckabsenkung)
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Unsere Garantie fir Ihren Erfolg:

DURCHDACHTE TECHNIK

Unsere Produktentwickler denken fiir Sie mit. So achten wir nicht nur auf hohe
Qualitatsstandards, sondern auch auf eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlédssigkeit
- dank verschleil- und wartungsarmer Technik.

EINFACHE WARTUNG

Bei jeder Produktentwicklung achten wir darauf, dass die Wartung fiir Sie zum Kinderspiel
wird. Leichter Zugriff, schnelles Handling und nur wenige Ersatzteile sprechen fir sich.

ALLES AUS EINER HAND

Unser Sortiment bietet Ihnen Produkte fiir unterschiedlichste Anwendungen. So brauchen
Sie auf die gewohnte Resideo-Qualitat in keinem Bereich verzichten. Ein Ansprechpartner fir
alles.

RUNDUM-SORGLOS-ENTSCHEIDUNG

Hohe Lebensdauer, einfache Wartung und eine Adresse fiir all dies: Mit der Entscheidung fiir
Braukmann Hochleistungs-Wasserarmaturen treffen Sie eine Rundum-Sorglos-Entscheidung.




Sichern — Braukmann Systemtrenner,

Ruckflussverhinderer und Rohrtrenner

Trinkwasser muss in den Leitungen der Trinkwasseranlagen geschiitzt
werden. Die DIN EN 1717 unterteilt Flissigkeiten in fiinf so genannten
Flissigkeitskategorien anhand des Gefahrdungspotenziales fiir den
Menschen, das von diesem Wasser ausgehen konnte. Resideo bietet fiir jede
Flissigkeitskategorie die passende Lésung an.

CBU142 / CBU146

= CBU142 Vollautomatische, anschlussfertige Kompak-
Sicherheitstrennstation zur Trennung von Trinkwasser und Fliissigkeiten der
Kategorie 5 nach DIN EN 1717 (bis 6m?/h)

= CBU146 Sicherheitstrennstation zur Absicherung der Flissigkeitskategorie 5
nach DIN EN 1717 mit kontinuierlicher Wasserentnahme
(bis 36 m3/h)

= Modulare Bauweise ermoglicht Abtrennung von Baugruppen fiir die
Transporterleichterung

BA300

= Pulverbeschichteter Systemtrenner

= Besonders servicefreundlich durch die Austauschbarkeit und
Wiederverwendungsmaoglichkeit der Riickflussverhinderer

= Schutz bis Flussigkeitskategorie 4

BA298I-F
= Komplett in Edelstahl ausgefiihrte Variante fiir den Einsatz in agressiven
Medien

= Extrem langlebiger und korrosionsbestéandiger Systemtrenner mit
Flansch und besonders niedrigem Gewicht

= Schutz bis Flissigkeitskategorie 4




Filtern — Braukmann Filter,

Filterkombinationen, Schmutzfanger

Fir eine einwandfreie Qualitat des Trinkwassers muss das Einschwemmen
von unerwiinschten Schmutzpartikeln verhindert werden. Braukmann

Filter mit patentiertem Riicksplilsystem sorgen zuverlassig fiir sauberes
Wasser und schiitzen nachgeschaltete Anlagen vor Funktionsstérungen und
Korrosionsschaden. Dadurch erhoht sich deren Lebensdauer.

HS10S-FA

= Wasserstation, die eine effiziente Kombination aus Riickfluss-
verhinderer, Filter und Druckminderer darstellt und so einen
optimalen Schutz der nachgeschalteten Installation gewabhrleistet

= Fein aufeinander abgestimmte Technik garantieren hohe
Zuverlassigkeit und Langlebigkeit

F78TS

= Neues Impellersystem fiir eine effektivere, sichere Riickspilung

= Verschmutzungsgrad des Filtereinsatzes durch die zwei
Manometer direkt zu erkennen

= Zeitpunkt der ndchsten Riickspiilung am Memoryring einstellbar
= |eichte Montage und einfache Wartung durch eine Person

FY69P

= Pulverbeschichtigter Schmutzfanger mit Flanschanschluss in
Graugussausfiihrung. Geringer Durchflusswiderstand durch
stromungstechnisch giinstige Form

= Schutz der Installation vor Funktionsstérungen und Korrosionsschaden




Regeln — Braukmann

Druckminderer und Druckregler

Druckminderer und Druckregler schiitzen Rohre, Ventile und

Geréate vor Schaden, die ein zu hoher Wasserdruck verursachen

konnten. Besonders nachts, wenn niedriger Verbrauch den Druck ansteigen
lasst oder bei Druckstéen und Wasserschlagen, bilden sie einen effektiven
Schutz.

D15S

= Druckminderer zum Einsatz bei stark schwankenden Wasserentnahmen

= Drei Ventileinsatze fiir alle Nennweiten, dadurch optimierte
Lagerhaltung- und Servicekosten

= Wartungskonzept garantiert schnelle und einfache Wartung

= Standardausfiihrung D15S erhaltlich in DN 50 - DN 200
Niedrigdruckausfiihrung D15SN erhéltlich in DN 50 - DN 100
Hochdruckausfiihrung DS15SH erhéltlich in DN 50 - DN 100

DR300
= Druckregler, der hochsten Anspriichen an Regelverhalten,
Materialqualitat und Langlebigkeit gerecht wird

= Einsatz fir Kleinstentnahmen bis zu groRen Wassermengen, wie z.B. fiir
den Feuerloschbedarf

DOG6FI

= Ein Druckminderer in Edelstahlausfiihrung fiir den Einsatz
in aggressiven Medien

= Hoher Korrosionsschutz




Produktiibersicht

S. h Riickflussverhinderer Riickflussverhinderer Systemtrenner Systemtrenner Systemtrenner
ichern RV281 RV283S CA295 BA295I BA295S

Braukmann
Systemtrenner,
Riickflussverhinderer
und Rohrtrenner

ABSICHERUNG BIS FK 2 v v

ABSICHERUNG BIS FK 3

ABSICHERUNG BIS FK 4

S XX
ANANANI &

ABSICHERUNG BIS FK 5

GEWINDEANSCHLUSS R1/2-R2" R1/2"+R 3/4" R1/2"-R2" R1/2"-R2"
FLANSCHANSCHLUSS gm 1520
GEHAUSEMATERIAL:
EDELSTAHL v
GEHAUSEMATERIAL: V
PULVERBESCHICHTET
GRUPPE/TYP NACH
EA EA CA BA BA
DIN EN 1717

Schmutzfianger Schmutzfanger Feinfilter Wasserstation

Filtern FY32 FY69P F78TS HS10S-FA

Braukmann Filter
und Schmutzfianger

SCHMUTZFANGER

FILTER v v
RUCKFLUSSVERHINDERER ‘/
DRUCKMINDERER ;/
GEWINDEANSCHLUSS R1/4“-R2"

FLANSCHANSCHLUSS DN 15- DN 200 DN 65- DN 100 DN 65- DN 100

GEHAUSE v v v
RUCKSPULBAR v v

RUCKSPULAUTOMATIK NACHRUSTBAR v (V4




Resideo Braukmann Hochleistungs-Wasserarmaturen

Systemtrenner  Systemtrenner Rohrtrenner  Sicherheitstrennstation Sicherheitstrennstation Sicherheitstrennstation
BA298I-F BA300 R295HP-F CBU 140 CBU 142 CBU 146

R 3/4“ (inlet) /

R 1" (outlet) MR,
DN 65-DN 150 DN 65-DN200 DN 65-DN 200 DN 32-DN 80
BA BA GB AB AB AB

Druckminderer Druckminderer Druckminderer Druckregler
D15S/D15SN/D15SH DR300

Braukmann Druckminderer
und Druckregler

DIREKTGESTEUERT

PILOTGESTEUERT v

GEWINDEANSCHLUSS R1/2°-R2"

Standard Version D15S: DN 50 - DN 200
FLANSCHANSCHLUSS DN 15-DN 40 Niedrigdruck Version D15SN: DN 50-DN 100 DN 50 - DN 250
Hochdruck Version D15SH: DN 50 - DN 100

PULVERBESCHICHTET “ “

EDELSTAHL

ANAN

VENTILEINSATZ KUNSTSTOFF

VENTILEINSATZ METALL v v

FUR NIEDRIGDRUCK V(D‘I 5SN)

FUR HOCHDRUCK v/ (oi1ssH)
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